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16. Sumario/Notas 

Este trabaVho tern aomo finalidade a-oaliar as potenaialidades dos dados 
de sensoriamento remoto a nivel orbital ^ no levantamento de areas reflore^ 
tadasj atraves da interpretagdo tanto visual quanto automdtioa. 0 referido 
estudo desenvolveu-se numa area com .aproximadamente 462^100 ha aonstituida 
pelos muniaipios de Ribeirdo PretOj Altinopolis^ CravinhoSj Serra Azul^ 
Luis Antonio, Sdo Simdo, Santa Rita do Passa Quatro e Santa Rosa do Vitey^ 
bo. Utilizaram-se as imagens fotografiaas em papel preto e branoo, dos 
nais 5 (0,6 a 0,7 \m) e 7 (0,8 a 1,1 \m) do sensor MSS do LANDSAT 
esaala de 1:250.000, e as fitas oompativeis- aom aomputador (OCT). A andli^ 
se visual das imagens permitiu o mapeamento de 37.766,00 ha em 1977 e 
38.003,75 ha em 1979, com o generos Pinus spp e Eucalyptus spp apresentan 
do uma diferenga relative de 237,50 ha entre as duas datas que foi feito 
o estudo. Os resultados obtidos mostram que os dados do satelite LAWSAT 
podem ser utilizados, com efioienoia, no levantamento de areas' ref loresta- 
das. 
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ABSTRACT 


Th’i oh^Qotive of iihie' paper ia to' evaluate the utilvmtion 
of remotely eenaed orbital data for forestry inventory purpoaea^ The 
study area enoompaesaa muniaipalaof RibeirSo Preto, AltinSpolia Cravi^ 
nkoa, Serra Azul^ Luia Antonio, Sdo Simdo, Santa Rita do Pdaaa Quatro e 
Santa Rosa do Viterbo, in an area of about 46k^AOO ha. MNDSAT imagery 
of channel 5 (0,6 - 0,?-ym) and channel ? (0.8 ~ 1.1 at the aaale 
1:850. 000 f and computer compatible tapea were uaed. Visual interpretation 
of LANDSAT imagery showed that 37,766.00 and 38,003. 75 ha in 1979 were 
reforeeted areas of pine and euaalypt apeciea. An increment of 237.50 ha 
was found during this 8 year time lapse. The study results show that 
LANDSAT data can be used efficiently in forestry inventory studies. 
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CAPITULO I 


INTR ODUCAO 

A atividade de reflorestainento apresentava-se inexpressj_ . 
va ate meados de 1966, quando o governo brasileiro, atraves da polTti 
ca de concessao de incentivos fiscais, possibilitou as pessoas fisicas 
e juridicas a aplicagao na area de reflorestamento. 

Desta maneira, o reflorestamento tomou grande impulso, 
havendo um Incremento de 500 mil hectares para 3,8 mil hoes dt hectares 
ate 1979. 


Com base nesta situagao, tornou-se premente a utilizagao 
de tecnicas mais avangadas para o moni toramento dos recursos florestais 
implantados. Surgiram entao trabalhos pioneiros, dentre os qiiais desta 
cam-se os de Hernandez Filho e 3himabukuro (1978) e Hernandez Filho et 
a1 (1978), que utilizam os produtos do satelite LANDSAT na avaliagao 
de povoamentos florestais artificiais, em regioes local izadas no norde£ 
te do Estado de Sao Paulo, com a finalidade de mostrar a viabilidade das 
imagens orbital s no mapeamento de areas ref 1 ores tadas. 

Tentando fornecer maiores subsTdios para a aplicagao de 
sensoriamento remote no campo florestal, este trabalho tern como objeti^ 
VO mostrar, atraves da analise visual e automatica dos dados temporals 
do satelite LANDSAT, a viabilidade de moni toramento periodico dos re 
curses florestais implantados. 


CAPTTULO II 


MATERIAL E METODOS 

■ I I n II 111 ■ 

?,.] - LOCALIZACAO DA AREA DE ESTUDO 

A area de estudo esta local izada a nordeste do Estado 
de Sao Paulo, constituTda pel os niunicTpios de Santa Rita do Passa Qu^ 
tro, Santa Rosa do Viterbo, Luis Antonio, Sao Simao, Serra Azul, Cravj_ 
nhos, Ribeirao Preto e Altinopolis, pertencentes a Divisao Administrate 
va de Ribeirao Preto - DIRA-RP (Figura II.l). A area e abrangida pela 
Folha. SP-23 (Rio de Janeiro) da Carta do Brasil ao Milionesimo (IBGE, 

1972), encontrando-se entre os paralelos de 21^00' e 22°20‘ de Latitu 

de Sul e 47^00' e 48°00‘ de Longitude Oeste. A iniagem do LANDSAT, de 

orbita numero 17P e ponto 27, abrange totalmente os oito municTpios es 
tudados (Figura 11.2). 

2.2 - DADOS DO LANDSAT 


0 Sistema LANDSAT (anteriormente conhecido como ERTS),de 
Visao sinoptica e repetitiva, foi desenvolvido para permit! r a aquise 
gao de dados, com base nas caracterTsticas espectrais e teniporais, so 
bre a superfTcie da Terra. 

OS satelites da serie LANDSAT, langados em 1972 (LI), 
1975 (L2) e 1978 (L3), conduzem basicamente dois tipos de sensoresrum 
imageador multiespectral de varredura de 4 canais (5 no L3) e urn siste 
ma de televisao de 3 canais (1 no L3). 

Os satelites deslocam-se em uma orbita quase polar, cir 
cular, geocentrica e heliossTncrona> com perTodos de 103 minutos. Ao 
.final de 24 boras sao realizadas 14 orbitas, de tal maneira que o ci^ 
do de cobertura da Terra dure 18 dias. (Dados mais detalhados podem 
ser encontrados no Manual da NASA (1972)), 
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A radi'agao coletada da superfTcie da Terra, pelo satS 
lite, e decomposta por rae1o de flUros em 4 con juntos, nas seguintes 
bandas espectrals ou canals: 

canal 4 de 0,5 a 0,6 ym 

canal 5 de 0,6 a 0,7 yni 

canal 6 de 0,7 a 0,1 ym 

canal 7 de 0,8 a 1,1 ym 

Os dados coletados, quando transmitidos a estagoes terr^ 
nas de recepgao, sao gravados e processados, tornando-se dlsponTveis' ao 
usuario do si sterna sob a forma de imagens multi espectrals fotograficas, 
ou gravadas em fitas compat^veis com o computador. 

As informagoes sobre as caracterTsticas do satelite 

LANDSAT foram obtidas no documento sobre o Seminario de Sensoriamento 

Remote IBGE/INPE. (INPE, 1975), e no Curso de Treinamento: Aplicagoes 

^ » 
de Sensoriamento Remote, com enfase em Imagens LANDSAT, no levantameji 

to de recursos naturais (INPE, 1980). 

2.2.1 - IMAGENS 


A Tabela II.l apresenta as imagens fotograficas utilize 
das na interpretagao. 

TABELA 11.1 

• imagens fotograficas utilizadas na interpretacao visua l 


N9 DE 

IDENTIFICACAO 

Orbita 

E PONTO 

DATA 

CANAL 

TIPO DE 

apresent. 

ESCALA . 

175130-121903 

178/27 

10/05/75 

5 

e 

7 

PAPEL 

1:500.000 

277182-120611 

178/27 

01/07/77 

5 

e 

7 

PAPEL 

1:250.000 

279208-122109 

178/27 

27/07/79 

5 

e 

7 

PAPEL 

1:250.000 

279244-122158 

178/27 

01/09/79 

5 

e 

7 

PAPEL 

1:250.000 



ta9ao; 


j TADELA I I. 2 



1 

2.3 - MAPAS. CARTAS E PROJETOS 


■ Para a identificaQao de acidentes geograficos, cidade,e^ 

tradas e tnformagoes gerais sobre a area de estudo, utilizaram-se os 
seguintes niapas e cartas: 

. Carta do Brasil ao Milionesinio (IBGE-1972), 

. Carta do Brasil - escala 1:50,000 (IBGE-1973). 

. Mapas de areas reflorestadas. 

. Anexosj de projetos de reflorestamentos. 

. Mapa da Divisao Admi pi strati va e Judiciaria do Estado de Sao Pa£ 

lo. 

2.4 - SISTEMA I. 100 . 

A principal fungao do si?-^tia Interativo de Analise de 
Imagem Multi espectral (Sistema 1,100) (Figura II. 3) e extrair infornB 
gaio tematica de iniagens multiespectrais . Uma fungao secundaria e reaj^ 
gar essas imagens, partnitindo destacar contrastes entre alvos de inte 
resse. (General Eletric, Company, 1975). 
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0 sisfcenia 1.100 realiza a classiflcaifSo autowatica de 

Imagens segundo um nietodo supervisionado (podendo ser suprido atraves 

« • . 

de progrania?ao, o nietodo nao supervisionado) atraves do qual, o anali^ 

ta fornece informagoes previas ao sisteina por nieio de areas de trein^ 

mento, a fim de que a interpretagao possa ser realizada e posteriormen 

• « 

te avaliada. 


0 Sistema I-lOO realiza a classificagao automatica das 
feigoes contidas em imagens orbitais (fitas compatTveis com o compute 
dor - CCT), fotos aereas convencionais, infravermelho ou coloridas na 
for^na de transparencias, ou em fitas digital izadas (Tardin et al,, 
1976). 

2.5 - METODOLOGIA 

Para o desenvolviniento da metodologia deste trabalho, de 
finiram-se as seguintes etapas: col eta de informagoes, interpretagao vj, 
sual, comparagao com informagoes de campo, reinterpretagao visual, ava. 
liagao e tratamento automatico. 

2.5.1- COLETA DE INFORMAQOES 


Levantaram-se dados gerais da area de estudo para ob 
ter uma orientag'o de sua local izagao. Utilizaram-se as cartas topogra^ 
ficas do Instituto Brasil eiro de Geografi'a e Estatistica-IBGE (197E),na 
escala de 1:50.000, para local izar os limites intermunicipais na imagem 
LANDSAT. 


Usou-se a Carta do Brasil ao Milionesimo, para se e)^ 
train informagoes de local izagao e nome das cidades. 

Utilizaram-se as plantas de areas ref 1 ores tadas, com o 
objetivo de esclarecer dOvidas quanto a alguma dificuldade de cara£ 
terizagao de determinados alvos florestais. 


2.5.2 - INTERPRETACAO VISUAL 


Nesta etapa, utilizai^atn’se imagens de 01/07/77, zywn^ 
e 01/09/79, na escala de 1:250.000, dos canals 5 e 7, onde fonam delimj_ 
tados os municTpios da anea de estudo. Definiratn-se e delimitaram - se 
classes prelitninares de ref 1 ores tamento por niunicTpio, ein fun?ao de 
tres elementos de fotointerpretacao, que sao: 

1) tonal idade; tom de cinza que representa o a Wo da imagem; 

2) textura: variagao de tons de cinza no alvo; 

3) caracterTstIca temporal; comportamento esDectral do alvo em inm 
gens de diferentes passagens do satelite. 

Classificou-se a tonalidade nas seguintes classes: 

CE “ cinza escuro. 

CEj^j- cinza escuro, com mosqueados de outros tons de cinza. ■ 

CC^- cinza claro, com mosqueados de outros tons de cinza. 

CM - cinza medio. 

CMm” cinza medio’, com mosqueados de outros tons de cinza. 

CC - cinza claro. 

ClassificoU“S€ a textura nas seguintes classes: 

L - textura lisa - apresenta o mesmo tom de cinza. 

M - textura media - apresenta suave variagao de tons de cinza. 

6 - textura grosseira - apresenta abrupta variagao de tons de cinza. 

2.5.3 - COMPARACAO COM INFORMAgOES DE CAMPO • 

Os mapas preliminares das unidades de ref lores tamento, g^ 
rados na etapa anterior, foram comparados com as plantas das areas re 
florestadas, pertencentes as empresas do IBDF, com a final idade de con£ 
tatar a veracidade das areas mapeadas e esclarecer duvidas levantadas 
durante a interpretagao visual. 
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2.5.4 - REINt'eRPRETAC/^O VISUAL 

Nesta etapa. eni fungap das informa^oes de campo, retifj[ 
ca)^am-se algumas areas definidas durante a interpretagao visual, na 
qual foram esclarecidas as dtividas, possibilitando a apresentagao de 
um mapa final discriniinatorio das classes estabelecidas atraves de uma 
legenda e uma chave de interpretagao. 

2.5.5 - AVALIACSO 

Nesta etapa, quantificaram-se as unidades de mapeamento 
atraves de uma malha milimetrada, e os resultados foram apresentados em 
hectares, por municTpio, na area de estudo. Classificaram-se as areas 
segundo o grau de caracterizagao nas imagens do LANDSAT. Assim sendo, 
definiram-se tres classes: 

1) Classe A - boa caracterizagao; 

2) Classe B - caracterizagao regular; 

3) Classe C - pessima caracterizagao. 

2.5.6 - INTERPRETACAO AUTOMATICA 

A interpretagao automatica foi feita atraves do Sistema 
I.lOO, utilizando-se fitas CCT do LANDSAT, e desenvolvida em tres f£ 
ses: preparagao dos dados, aquisigao de assinaturas e classificagao da 
area de estudo. 

Na fase de preparagao dos dados, fez-se inicialmente, a 
local izagao da area‘de estudo nos dados digitalizados da fita CCT. Ca£ 
regou-se a iniagemria tel a do I.lOO, na escala aproximada de 1:700.000, e 
localizou-se a area de estudo com o auxTlio da imagem em papel , utili_ 
zada na interpretagao visual. A seguir, parte da imagem foi ampliada 
na escala de 1:250.000, e a area de estudo ficou compreendida em 4 m5 
dulos (Figura II. 4). Fez-se a delimitagao dessa area nos modulo$„tran^ 
ferindo-se os limites feitos na imagem em papel para a imagem na tela. 
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Nesta etapa foram definidas tambem duas areas de treinamento, uma para 
os tnodulos 1 e 2, e outra para os modules 3 e 4. 

Realizou-se a aquisifao de assinaturas nas areas de trd 
namento, na escala de 1:100.000. Esta etapa consistiu na escolha de 
amostras de trei namento para as classes de ref 1 ores tamento, e tambem 
para as classes auxiliares» visando urn melhor desempenho do classifies 
dor. Fez-se a escolha dessas amostras, baseando-se em informagoes de 
mapas de ref 1 ores tamentos e analise visual das imagens do LANDSAT. 

Fez-se a classificagao da area de estudo nos modules, 
utilizando-se o' programa de classificagao "MAXVER" - Maxima Verossimi_ 
lhanga - (Velasco et al . , 1978) e o programa de pos-processamento "Uns 
formizagao de temas", e fez-se o calculo atraves do programa "THEME 
AREAS". 
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CAPtmO III 

RESULTADOS ’E DISCUSSOES' 


3.1 - INTERPRETACAO VISUAL 

Em fun^ao das cnracterTsticas dos alvos apresentados no 
campo e nas imagens multi espectrcis, definirani-se a legenda e a chave 
de interpretagao. 

3.1.1 - LEGENDA 


A analise visual das imagens eliada as informagoes de 
campo proporcionaram o estabelecimento de suas classes de reflorestamen^ 
to. A medida que o ref 1 ores tamento cobriu totalmente o solo, as var% 
goes relativas a idade, altura, especie, ao espagamento e desbaste do 
plantio nao exerceram influencia na caracterizagao das* classes, sendo 
definidas as seguintes classes: 

PA -• refl ores tamento de HnuQj com plantio bem uniforme*. 

PB - reflorestamento de Hnusj com o plantio apresentando unifojr 

midade regular. 

PC - reflorestamento de Finns ^ com o plantio heterogeneo. 

EA - reflorestamento de Euaatyptusj com o plantio apresentando uni_ 
. formidade regular. 

£C - reflorestamento de EuQalyptusj com o plantio bem heterogeneas. 

3.1.2 - CHAVE DE INTERPRETACAQ ’ • 

A chave de interpretagao foi baseada na tonal idade e tex 
tura apresentada nos canais 5 e 7 do MSS, conforme apresentado na Tab£ 
la III.l. 


* 0 plantio e uni forme quando pratiaamente nao possui folhas e rehole-^ 
ras sem exposigdo de solo. 
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TABELA in.1 
CHAVE DE INTERPRETACAO 


CLASSE 


TONALIDADE 

TEXTURA 

CANAL 5 

CANAL 7 

CANAL 5 

CANAL 7 

PA 

CE 

CM/CE 

L 

L 

PB 

CEm 

CMm/CEm 

M 

M 

PC 

CCm 

CCm/CEm 

G 

G 

EA 

CE , 

CC/CM 

L 

L 

EB 

CEm 

CMm 

M 

M 

EC 

CCm 

CHm 

G 

G 


A chave de interpretagao mostra que no canal 5> a classe 
PA teni a mesma tonalidade que a EA, enquanto a classe PB e igual a EB, 
0 inesnio acontecendo com a classe PC em relagao a EC. 

Verificou-se que a tonalidade dessas classes no canal 
7 permite uma separabilidade entre el as. Todavia, o elemento textura 
contribui de forma positiva para a discriminagao das classes, nao apr£ 
sentando nenhuma dificuldade quanto ao esclarecimento delas. Alem di^ 
so, analisaram-se os aspectos temporals e espaciais para auxiliar a c£ 
racterizagao das classes estabelecidas. 

Os mapeament'os das classes em 1977, 1979 e 1977/1979 a 
presentam-se nos Apendices A, B e C, respectivamente, 0 mapeamento de 
1977 mostra uma concentragao de areas reflorestadas nos municTpios de 
Sao Simao e Santa Rita do Passa-Quatro, havendo predominancia das a 
reas reflorestadas com EuoaVygtuB em relagao aquelas com Pinus. 0 ma^ 
peamento de 1979 evidencia urn quadro pouco diferente do resultado de 
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I 

1977, apresentando algumas alteragoes em areas reflorestadas com 

’ • , « ■ 

Euoalyptua prlncipalmente no inunicTpio de AltinopoHs, 

0 mapeamento de 1977/1979 mostra uma distribuigao espa^ 
dal do reflorestamento, bem como a local Izagao das areas que forani 
cortadas e plantadas. A indicagao da percentagem de ocorrencia de re 
florestamento nesse perToJo pode ser verificada na Tabela II 1. 2, a 
qual evidjncia uma pequena alteragao. Em 1977 a area de estudo apresen, 
tou 7,69^ de area reflorestada, enquanto em 1979, passou a 7,88%. 

Os municTplos de Sao Simao, Serra Azul e AltinopoHs 
sofreram urn decresdmo de area reflorestada de 1977 para 1979, enqua^ 
to os municTpios de Ri'beirao Preto, Cravinhos e Santa Rosa do Viterbo 
permaneceram com valores inalterados. Ja os municTpios de Santa Rita 
do Passa-Quatro e Luis Antonio tiveram acrescimo em suas areas plants 
das. 


• A Tabela III. 3 apresentaram os valores, em hectares, 

das areas reflorestadas , que foram cortadas e implantadas entre 1977 e 
(979 para cada municTpio. Os sinais (-) e (+) indicam a diminuigao 
e 0 aumento do reflorestamento entre os dois perTodos. 

Verifica-'Se que nos municTpios de Cravinhos, Ribeirao 
Preto e Santa Rosa do Viterbo nao houve nenhuma alteragao, enquanto 
no de Serra Azul, as areas de reflorestamento foram somente cortadas. 
Nos municTpios de Santa Rita do Passa-Quatro, Sao Simao, Luis Antonio 
e AltinopoHs, ocorreram areas cortadas e areas implantadas. 

A label, a 1 1 1. 4 apresenta o comportamento das areas r^ 
florestadas com Eucalyptus entre 1977 e 1979. 0 incremento em area r£ 
florestada com Eucalyptus ocorreu somente nos municTpios de Santa Ri^ 
ta do Passa-Quatro e Luis Antonio, enquanto foi encontrada uma diminui^ 
gao em Sao Simao, Serra Azul e AtinopoHs. 
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Em relagao ao ref 1 ores tamento com P-inuat a Tabela 111,5 
apresenta a situagao de estudo entre 1977 e 1979, Nos munIcTpios de 
Sao Simao, Cravinhos e Altinopolis nao houve alteragao na area refl£ 
restada, sendo que nos demais municTpios nao foi constatado o reflore^ 
tamento com Ptnwo, 

A Tabela I I I. 6 apresenta a classificagao das areas re 
florestadas em fungao do grau de homogeneidade do plantio. A numera 
gao e local izagao destas areas podem ser observadas nos Apendices A, 
B e C. 


0 numero total de areas enumeradas, conforme a Tabela 
in. 6, atinge 57, percebendo-se, entretanto que em 1977 foram mapeadas 
51 areas reflorestadas, das quais 30 apresentaram boa carac ter izagao; 
10, caracterizagao regular, e 8, dificil caracterizagao. Em 1979, f£ 
ram mapeadas 50 areas de ref lores tamento, das quais 32 apresentaram 
' boa caracterizagao; 10, caracterizagao regular; e 8 dificil caracteri^ 
zagao. Assim, nota-se entre 1977 e 1979 urn incremento atraves de 7 
areas plantadas, e tambem a ocorrencia de 6 areas cortadas. 
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TABELA 111,4 

I NDICAgAO DO COMPORTAMENTO DO BEFLORESTAMENTO D£ EUCALYPTOS ENTRE 1977 

E 1979, NA Area DE ESTUDO 


MUNICiPIO 


Mk DE REFLORESTAMEH AREA DE REFLORESTAMEN OIFEREHCA DE REFLORES 
TO DE EUCAUPTDS EfI TO DE EUCALIPTUS EK TAMENTO DE EUCALIPTUr 


1977 (ho) 


1979 (ha) 


STA RITA DQ PASSA 
QUATRO ^ 

8.600,00 

9.012, 56 

SAO SIHAO 

9.092,25 

9,036,00 

LUIS ANTONIO 

2.937,50 

3.556,25 

SERRA AZOL 

3.150,00 

2.575,00 

CRAVINHOS 

543,75 

543,75 

ALTINOPOLIS 

7.256,25 

7,043,75 

RIBEIRAO PRETO 

4.387,50 

4.387,50 

STA ROSA DO VITERBO 

1,..,.,S0 

1.387,50 

TOTAL 

37.354,75 

37.592,25 


ENTRE 1977 o 1979 (hO) 
{+) A1Z,50 

(-) 6,25 

{+) 618,75 

{•) 575,00 
(-) 212,50 

(+) 237,50 



























3.2 - INTERPRETACAO automatica 
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Realizou-se a cUssifica^ao autoniatica utilizando-se duas 
assinaturas ou parametros do classificador "MAXVER". Uma assinatura 
ra os modulos 1 e 2, e a outra para os niodulos 3 e 4, Adotou-se este 
procediniento levando-se eni consideragao a defin1?ao das classes a serem 
interpretadas, e a escolha de amostras de treinamento para essas classes. 

A seguir, apresentain-se os parametros (media e matriz de 
covariancia) , que definem as classes de ref 1 ores tamento, e a classify 
cagao de toda a area de estud6, 

parAmetros espectrais obtidos NAS Areas de treinamento 


Definiram-se duas areas de treinamento, onde obtiveram-se 
as assinaturas para a classificagao da area de estudo. 

As TabelasIII.7 e 1 1 1. 8 apresentam a media das respostas 
espectrais das classes Eucalipto, nos 4 canais, a a matriz de covariaji 
cia da classe Eucalipto, respectivamente, para a primeira area de trej^ 
nemo n to. 


TA 8ELA I I I. 7 

media das RESPOSTAS ESPECTRAIS DA CLASSE EUCALIPTO. NOS QUATRO CANAIS , 

PARA A PRIMEIRA Area de treinamento 


CANAL 

CLASSE 

4 

5 

6 

7 

EUCALIPTO 

11,34 

12,08 

55,23 

53,08 
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TABELA I I I. 3 


MATRIZ DE COVARIANCIA DA CLASSE EUCALIPTO PARA A PRIMEIRA AREA DE 

TREINAMENTO 


CANAIS 

4 

5 

6 

7 

4 

2,73 

1,52 

1,79 

2,57 

5 

1,52 

5,32 

- 0,16 

- 6,82 

6 

1,79 

- 0,16 

34,62 

31,90 

7 ■ 

2,57 

- 0,82 

31,90 

42,85 


Na segunda area de treinamento fez-se necessario definir 
duas subclasses de Eucalipto (Eucalipto 1 e Eucalipto 2), com base nas 
respostas espectrais dos canals 6 e 7 do MSS do LANDSAT. 

I 

A label a 1 1 1. 9 apresenta a media das respostas espe£ 
trais das subclasses Eucalipto 1 e Eucalipto 2, nos 4 canais; as Tab£ 
las I I I. 10 e I I I. 11 apresentam as matrizes de covariancia das subcla£ 
ses Eucalipto 1 e Eucalipto 2, respectivamente, para a segunda area de 
treinamento. 


TABELA I I I. 9 

MEDIA DAS RESPOSTAS ESPECTRAIS DAS S UBC LASSES EUCALIPTO 1 E EUCALIPTO 2. 
NOS QUATRO CANAIS, PARA A SEGUNDA AREA DE TREINAMENTO 


^\v^ANAL 

classe\.^,^^ 

— 

4 

5 

6 

7 

EUCALIPTO 1 

8,54 

9,24 

48,66 

48,97 

EUCALIPTO 2 

8,33 

10,02 

34,75 

31,78 
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TABELA III. 10 

MATRIZ DE COVARIANCIA DA SUBCLASSE EUCALIPTO 1, PARA A SE6UNDA AREA DE 


TREINAMENTO 


CANAIS 


2,51 


0,54 


•0,46 


0,15 


5 

6 

0,54 

- 0,46 

2,23 

0,30 

0,30 

21,40 

-0,33 . 

19,40 


0,15 


■•0,33 


19,40 


27,23 


TABELA in. 11 

MATRIZ DE COVARIANCIA DA SUBCLASSE EUCALIPTO 2, PARA A SEGUNDA AREA DE 


TREINAMENTO 


CANAIS 

4 

5 

6 

7 

4 

3,03 

1,10 

- 0,30 

- 0,31 

5 

1,10 

4,22 

0,86 

0,05 

6 

- 0,30 

0,86 

19,98 

19,81 

7 • 

- 0,31 

0,05 

19,81 

• 27,36 
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i 



classificacao da Km de estudo 


I ; 



Com base nos parametros espectrais obtidos nas areas de 
treinamento, realizou-se uma classificacao para toda a area de estudo, 

I; 

i! 

^ ii 

Nesta classificacao, levou-se en consideracao apenas a 1 

classe Eucalipto, tendo em visia que a classe Pinue nao apresentava £ I 

reas representativas para coletas de aniostras na regiao de estudo. 

i; 

P 

A label a 1 1 1. 12 apresenta a area ocupada por ' refloresU 
niento de Eucalyptus m area de estudo. 


TABELA III. 12 

AREA OCUPADA PELA CLASSE EUCALIPTO NA AREA DE ESTUDO 


s 

i 


I 

k 

IL 



i 


1 ‘ 



MODULO 

EUCALIPTO 

1 

56,10 ha 

2 

3.132.40 ha 

3 

. 10.858,90 ha 

4 

23.317,10 ha 

TOTAL 

37.364,50 ha 


!3 

I i 




* 
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CAPtTULO IV 


CONCLUSOES 


4.1 - interpretacao visual 

Atraves da analise visual das imagens do LANDSAT, chega 
ram-se as seguintes conclusoes: 

- Foi possTvel realizar o monitor’amento das areas de rdf 1 ores tameji 
to por municTpio. 

- Houve aumento de 3187,5 ha e um corte de 2.950,00 ha nas areas 
reflorestadas na regiao de estudo. 

- Houve um incremento positive de areas reflorestadas, na regiao 
de estudo. 

- Houve um incremento positive de areas reflorestadas, atingindo 
237.50 ha, que corresponde a 0.20?^ da area de estudo. 

" Nao houve modificagao nas areas reflorestadas dos municTpios 
de Cravinhos, Santa Rosa do Viterbo e Ribeirao Preto. 

- Ocorreram areas cortadas e implantadas nos municTpios de Santa 
•Rita do Passa-Quatro, Sao Simao, Luis Antonio e Altinopolis, eji 
quanto no municTpio de Serra Azul houve somente area de >"efl£ 
restamento cortada. 

- 0 reflorestamento com Vinus nao apresentou nenhuma alteragao com 
relagao a area. 

4.2 - interpretacao automAtica 

A analise automatica da area de estudo mostrou que: 

- Foi possTvel a classificagao do genero Euaatypius, 

- As variagoes espectrais na classe Eucalipto, provocaram a subdivi_ 
sao dessa classe. 
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Os canais 6 e 7 serviram para definir as subclasse Eucalipto 1 
(bem definida nos canais 6 e 7) nao apresentou confusao com o_u 
tros alvos. 

A subclasse Eucalipto 2, por ser mais heterogenea, confundiu- se 
com outros alvos do tip'.' florestal. 

Os reflorestamentos do genero Hnua nao foram classificados,pois 
nao havia areas representativas para a coleta de amostras de 
treinamento. 
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APENDICE A 


distribuicao das Areas reflorestadas no ano de 1977. utilizando-se ima 

GENS MSS DO LANDSAT. 




imkiiiis ms lo 
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